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M40 / 40 

 
Peso   

 
1,74 kg.    

 
M40- 90/40 

 
Peso  

 
1,88 kg.  

  
Dimensioni                                                 
Larg.- Alt.- Lung.       

 
80-242-285 mm.  

  
Pressione                                                          
min - max 

 
4 - 7   bar      

  
Consumo Ariia                                                               
a  6 bar 

  
1,28  Nl/colpo    

  
Attuazione (sistema scambio di esercizio )  

 
Colpo Singolo e  a martello  

 Potenza Acustica - Direttiva CEE 89/392  
PrEN 12549(1999)  UNI EN ISO 3744 (1997) 

 
LwA= 87,5 dB - LpA 60s 1m = 86,7 dB 

 Vibrazioni prodotte  value (m/s2)  
Direttiva cee  89/392   Isd /fdis 8662-11 ( 1999) 

 
ah.w.3s =  2,6 m/s2 

 

Fissaggi  
 

/ 40 Punti 16nc-700-G55-14b-500-G44- 92- 90 
 Lunghezza                                                          

min – max 
  
20 – 40 mm. 

Magazzino  
 

Punti  16nc-700-G55-14b-500-G44- 92 Magazzino standard  
 

Punti 90 Magazzino in acciaio temperato  

 
Capacità 135 punti  

 

Caratteristiche & vantaggi                                                           Applicazioni 
 Ottimo bilanciamento e peso ridotto    Casse da frutta    

 Elevata potenza per legno particolarmente  
duro  

 Molto veloce nell’operazione di fissaggio 

 Standard con sicura sul naso   

 Caricamento superiore  

 Carpenteria – telai   

 Mobili da giardino    

 Rivestimenti per pavimenti e pareti  

 Prefabbricati, porte e finestre 

 Scaffali per cucine  e negozi 
        Imballaggi leggeri, scatole  

 

DATI TECNICI  

M40 – PUNTATRICI 


